FI- (EU) 305/2011 Suoritustasoilmoitus nr. PV-R-180024042024

Tuotetyyppi PV-R-1800: PURO 18

Kayttotarkoitus Asuinrakennusten tilojen lAmmitys

Valmistaja Tulikivi Group, Kuhnustantie 22, 83900 Juuka, Finland

Valtuutettu edustaja -

AN Fal RSN R

Suorituskyvyn pysyvyyden arviointi ja
todentaminen (AVCP)

System 3

Ilmoitettu laitos RRF (nr 1625), RRF - 1021 23 6467

Yhdenmukaistettu standardi EN 16510-2-1:2022

Olennaiset ominaisuudet ‘ Luokat tai niihin liittyvat raja-arvot

Mekaaninen kestavyys ja vakaus

‘ Kantavuus | kg 200
‘ Paloturvallisuus Lamposuojapelti
‘ Suojaetaisyydet palaviin materiaaleihin Taakse [dr] mm 200 (250) 50 (50)
(kulma-asennus) Sivulle [ds] mm 450 450
Y165 [dc] mm 300 (300) 500 (500)
Eteen [dr] mm 1200 1200
Alas [ds] mm 0 0
Sivusateilyalue [d] mm 0 0
Lattia edessa [dF] mm 0 0
Eristysmateriaalin tyyppija m _ _
paksuus [s]
Hygienia, terveys ja ympaéristo
Paastot Nimellislampoteholla Osateholla
‘ Hiilimonoksidi [e]6) mg/Nm® <1500 NPD
‘ Typen oksidit NOx mg/Nm?® <200 NPD
‘ Kaasumainen orgaaninen hiili 0OGC mg/Nm?® <120 NPD
‘ Hiukkaset PM mg/Nm?® <40 NPD
Turvallisuus ja kaytettavyys
‘ Tiedot asennettaessa savupiippuun Nimellislampoteholla Osateholla
‘ Savukaasun lampdétila hormiliitimessa °C 218 NPD
Savuhormin vahimmaisveto Pa 12 NPD
Savukaasun massavirta gls 7,4 NPD
‘ Tiedot savupiippuun asentamista varten paloturvallisuuden osalta
turvallisuustestin limmaoéntuoton osalta
‘ Paloturvallisuus savupiippuun liitettaessa Luokka T400
Energiansdasto ja lammontalteenotto
Laitteen lampéteho ja energiatehokkuus Nimellistampdoteholla Osateholla
" Titan mmitysteho KW 7,0 NPD
Veden lammitysteho kw NPD NPD
Hyotysuhde % 84 NPD
Tilojen lammityksen hyotysuhde
‘ Kausittainen hyotysuhde laitteen nimellislampdoteholla % =265
‘ Energiatehokkuus EEI 112
Luokka A+
Sahkonkulutus nimellislampoteholla NPD
Sahkonkulutus osateholla NPD
Sahkonkulutus valmiustilassa NPD
Luonnonvarojen kestéava kaytto
‘ Ympaéristokestavyys NPD

9. Edella mainitun tuotteen suorituskyky on edelld mainitun mukainen. Tama suoritustasoilmoitus annetaan edelld mainitun valmistajan
yksinomaisella vastuulla asetuksen mukaisesti. (EU) No 305/2011.

AU Le—

Heikki Vauhkonen, toimitusjohtaja, Juuka, 24.04.2024




SE- (EU) 305/2011 Prestandadeklaration nr. PV-R-180024042024

Produkttyp

PV-R-1800: PURO 18

Avsedda anvandning

Uppvarmning av bostadshus

Tillverkare

Tulikivi Group, Kuhnustantie 22, 83900 Juuka, Finland

Auktoriserad representant

AN Fal RSN R

Bedomning och verifiering av prestandans
besténdighet (AVCP)

System 3

Anmalt organ

RRF (nr 1625), RRF - 1021 23 6467

Harmoniserad standard

EN 16510-2-1:2022

Vasentliga egenskaper

‘ Klasser eller relaterade troskelviarden

Mekanisk hallfasthet och stabilitet

' Bérighet | 200
Brandsakerhet Varmeskyddsplat
‘ Sakerhetsavstand till brannbara material Bakat [dg] mm 200 (250) 50 (50)
(horninstallation) Sida [ds] mm 450 450
Uppat [dc] mm 300 (300) 500 (500)
Fram [dp] mm 1200 1200
Nedat [ds] mm 0 0
Stralning pa sidan [d.] mm 0 0
Golv fram [dF] mm 0 0
Typ och tjocklek pa o _ __

isoleringsmaterial [s]

Hygien, hidlsa och miljé

Utstapp Vld nominell Vid partiell effekt
viarmeeffekt

Kolmonoxid co mg/Nm?® <1500 NPD

Kvaveoxider NOx mg/Nm® <200 NPD

Organiskt gasformigt kol 0OGC mg/Nm® <120 NPD

Partiklar PM mg/Nm’® <40 NPD

Sakerhet och tillganglighet

Data for installation i en skorsten

Vid nominell Vid partiell effekt

viarmeeffekt
Rokgasens temperatur vid anslutning °C 218 NPD
Minsta drag i skorstenen Pa 12 NPD
Rokgasens massflode g/s 7,4 NPD
‘ Data for installation i en skorsten med avseende pa brandséakerhet vid
sékerhetstest av varmeeffekt:
Brandséakerhet vid installation i skorsten Klass T400

Energihushallning och virmelagring

Varmeeffekt och energieffektivitet V|d nominell Vid partiell effekt
viarmeeffekt

Varmeeffekt kW 7,0 NPD
Vattenvarmeeffekt kw NPD NPD
Verkningsgrad % 84 NPD
Verkningsgrad for rumsuppvarmning
Sasongsvarmeverkningsgrad vid apparatens nominella varmeeffekt % =265

EEI 112
Energieffektivitet

Klass A+

Elférbrukning vid nominell varmeeffekt NPD
Elférbrukning vid dellast NPD
Elférbrukning i standby-lage NPD
Hallbar anvandning av naturresurser
Miljomassig hallbarhet NPD

Prestandakraven for den ovan angivna produkten ar de som anges ovan. Denna prestandadeklaration utfardas under det enda ansvar som
bars av den ovan angivna tillverkaren, i enlighet med Regulation (EU) No 305/2011.

Heikki Vauhkonen, direktor, Juuka 24.04.2024
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EN— (EU) 305/2011 Declaration of Performance nr. PV-R-180024042024

Product type

PV-R-1800: PURO 18

Intended use

Space heating in residential buildings

Manufacturer

Tulikivi Group, Kuhnustantie 22, 83900 Juuka, Finland

Authorized representative

AN Fal RSN R

Assesment and verification of constancy of
performance (AVCP)

System 3

Notified body

RRF (nr 1625), RRF - 1021 23 6467

Harmonized standard

EN 16510-2-1:2022

Essential characteristics

Classes or related threshold values

Mechanical resistance and stability

‘ Load bearing capacity kg 200
Safety against fire Heat shield
‘ Safety distances to combustible materials Rear [dr] mm 200 (250) 50 (50)
(corner installation) Side [ds] mm 450 450
Ceiling [dc] mm 300 (300) 500 (500)
Front [de] mm 1200 1200
Bottom [ds] mm 0 0
Side radiation area [d.] mm 0 0
Front floor [df] mm 0 0
Type and thickness of insulation mm . N
material [s]
Hygiene, health and environment
Emissions at heat output Nominal Part load
Carbon monoxide co mg/Nm® <1500 NPD
Nitrogen oxides NOx mg/Nm® <200 NPD
Organic gaseous carbon OGC mg/Nm?® <120 NPD
Particulate matter PM mg/Nm?® <40 NPD
Safety and accessibility
Data for installation to a chimney at Nominal Part load
Flue gas outlet temperature °C 218 NPD
Minimum draft of the flue Pa 12 NPD
Flue gas mass flow g/s 7,4 NPD
‘ Data for installation to a chimney regarding fire safety on safety test heat output:
Fire safety to installation to the chimney Class T400
Energy economy and heat retention
Appliance’s thermal output and energy efficiency at Nominal Part load
Space heat output kW 7,0 NPD
Water heat output kw NPD NPD
Efficiency % 84 NPD
Space heating efficiency
Seasonal space heating efficiency at appliance’s nominal heat output % =265
Energy efficiency EEI 112
Class A+
Electricity consumption at nominal heat output NPD
Electricity consumption at partial load NPD
Electricity consumption in standby mode NPD
Sustainable use of natural resources
Environmental sustainability NPD

The performance levels of the product identified above are as stated above. This declaration of performance is issued under the sole
responsibility of the manufacturer identified above, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011.

Heikki Vauhkonen, CEO, Juuka

24.04.2024
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DE- (EU) 305/2011 Leistungserklarung Nr. PV-R-180024042024

1. Produkttyp PV-R-1800: PURO 18
2. \Vorgesehener Verwendungszweck Raumheizung in Wohngebauden
3. Hersteller Tulikivi Group, Kuhnustantie 22, 83900 Juuka, Finland
4. Bevollméachtigter Vertreter -
5. Bewertung und Uberprifung der System 3
Leistungsbestandigkeit (AVCP)
Benannte Stelle RRF (nr 1625), RRF - 1021 23 6467
Harmonisierter Standard EN 16510-2-1:2022

Wesentliche Merkmale

Klassen oder zugehorige Schwellenwerte

Mechanischer Widerstand und Stabilitat

' Tragfahigkeit ke 200
‘ Brandsicherheit Warmeschitzblech
‘ Sicherheitsabstande zu brennbaren Hinten [dg] mm 200 (250) 50 (50)
Materialien (Eckaufstellung) Seitlich [ds] mm 450 450
Oben [dc] mm 300 (300) 500 (500)
Vorne [dp] mm 1200 1200
Unten [ds] mm 0 0
ﬁjeLi]tlicher Strahlungsbereich o 0 0
Strahlung auf den Boden [dF] mm 0 0
Art und Dicke des Dammmaterials
[s] m - -
Hygiene, Gesundheit und Umwelt
Emissionen bei Heizleistung Nennwirmeleistung Teilleistung
‘ Kohlenmonoxid Cco mg/Nm?® <1500 NPD
" Stickstoffoxid NOX mg/Nm® <200 NPD
‘ Organischem gasformigem Kohlenstoff 0OGC mg/Nm?® <120 NPD
‘ Staub PM mg/Nm® <40 NPD
Sicherheit und Zugénglichkeit
‘ Daten fiir den Einbau in einen Schornstein bei Nennwéarmeleistung Teilleistung
‘ Temperatur des Rauchablaufs °C 218 NPD
‘ Mindestzug des Schornsteins Pa 12 NPD
‘ Rauchgas-Massenstrom g/s 7,4 NPD
‘ Daten fiir den Einbau in einen Schornstein im Hinblick auf die Brandsicherheit bei
der Sicherheitspriufung der Warmeleistung:
‘ Brandsicherheit beim Einbau in den Schornstein Klasse T400
Energieeinsparung und Warmespeicherung
Warmeleistung und Energieeffizienz des Geréts bei Nennwiarmeleistung Teilleistung
" Heizleistung KW 7,0 NPD
‘ Wasserwarmeleistung kw NPD NPD
" Wirkungsgrad % 84 NPD
Wirkungsgrad der Raumheizung
‘ Jahreszeitlicher Wirkungsgrad bei der Nennwarmeleistung des Gerats % 265
" Energie-Effizienz EEl 112
Klasse A+
Stromverbrauch bei Nennwarmeleistung NPD
Stromverbrauch bei Teilleistung NPD
Stromverbrauch im Standby-Modus NPD
Nachhaltige Nutzung der natiirlichen Ressourcen
‘ Okologische Nachhaltigkeit NPD

9. Die Leistungsstufen des oben genannten Produkts entsprechen den oben genannten Angaben. Diese Leistungserklarung wird unter der
alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers gemaB der Verordnung ausgestellt. (EU) No 305/2011.

Heikki Vauhkonen, Geschaftsflhrer, Juuka 24.04.2024
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FR— (EU) 305/2011 Déclaration des performances no. PV-R-180024042024

1. Typede produit PV-R-1800: PURO 18
2. Usage prévu Chauffage des locaux dans les batiments résidentiels
3. Fabricant Tulikivi Group, Kuhnustantie 22, 83900 Juuka, Finland
4. Représentant autorisé -
5.  Evaluation et vérification de la constance System 3
des performances (AVCP)
Organisme notifié RRF (nr 1625), RRF - 1021 23 6467
Norme harmonisée EN 16510-2-1:2022
Caractéristiques essentielles Classes ou niveaux de seuil apparentés
Résistance mécanique et stabilité
‘ Capacité de charge kg 200
Sécurité contre les incendies Plaque de protection
thermique
Distances de sécurité par rapport aux Derriere [da] mm 200 (250) 50 (50)
matériaux combustibles (installation en Coté [ds] mm 450 450
angle)
Plafond [dc] mm 300 (300) 500 (500)
Devant [dr] mm 1200 1200
Fond [dg] mm 0 0
Sur le coté devant le produit [d\] mm 0 0
Plancher devant [df] mm 0 0
Type et épaisseur du matériau mm - .
isolant [s]
Hygiéne, santé et environnement
Emissions & la puissance de chauffage Puissance f:alorifique Calorifique partiel
nominale
Monoxyde de carbone co mg/Nm® <1500 NPD
Oxydes d'azote NOx mg/Nm® <200 NPD
Carbone gazeux organique 0OGC mg/Nm? <120 NPD
Particules PM mg/Nm® <40 NPD
Sécurité et accessibilité
Données pour une installation sur une cheminée ala Puissa::nt:ic:‘a;lc;rifique Calorifique partiel
Température a la buse d'un conduit de cheminée °C 218 NPD
Tirage d'air minimal du conduit de fumée Pa 12 NPD
Débit massique des gaz de combustion g/s 7,4 NPD
‘ Données pour l'installation sur une cheminée en ce qui concerne la sécurité
incendie sur le test de sécurité de la puissance calorifique:
Sécurité incendie pour l'installation de la cheminée Catégorie T400
Economie d'énergie et rétention de chaleur
Puissance thermique et efficacité énergétique de l'appareil a la Puissance .calorifique Calorifique partiel
nominale
Puissance calorifique dans l'espace kw 7,0 NPD
Puissance calorifique de l'eau kw NPD NPD
Efficacité % 84 NPD
Efficacité du chauffage des locaux
Rendement saisonnier a la puissance thermique nominale de l'appareil % 265
Efficacité énergétique EEI 112
Catégorie A+
Consommation électrique a la puissance calorifique nominale NPD
Consommation électrique a charge partielle NPD
Consommation électrique en mode veille NPD
Utilisation durable des ressources naturelles
Durabilité environnementale | NPD
9. Les niveaux de performance du produit identifié ci-dessus sont ceux indiqués ci-dessus. La présente déclaration de performance est

délivrée sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus, conformément au reglement (EU) No 305/2011.

Heikki Vauhkonen, Directeur Général, Juuka 24.04.2024

AU Le—




NL— (EU) 305/2011 Prestatieverklaring nr. PV-R-180024042024

Producttype

PV-R-1800: PURO 18

Beoogd gebruik

Ruimteverwarming in woongebouwen

Fabrikant

Tulikivi Group, Kuhnustantie 22, 83900 Juuka, Finland

Gevolmachtigde vertegenwoordiger

AN Fal RSN R

Beoordeling en verificatie van de
prestatiebestendigheid (AVCP)

System 3

Aangemelde instantie

RRF (nr 1625), RRF - 1021 23 6467

Geharmoniseerde norm

EN 16510-2-1:2022

Essentiéle kenmerken

Klassen of gerelateerde drempelniveaus

Mechanische weerstand en stabiliteit

‘ Draagvermogen | kg 200
Brandveiligheid Hitteschild
‘ Veiligheidsafstanden tot brandbare Achterzijde [dr] mm 200 (250) 50 (50)
materialen (installatie in een hoek) Zijkant [ds] mm 450 450
Bovenzijde [dc] mm 300 (300) 500 (500)
Voorkant [dp] mm 1200 1200
Bodem [dg] mm 0 0
Zijdelings stralingsgebied [dL] mm 0 0
Vloer vooraan [df] mm 0 0
Type en dikte van m _ _
isolatiemateriaal [s]
Hygiéne, gezondheid en milieu
Uitstoot bij verwarmings-vermogen Nominaal Deellast
Koolmonoxide co mg/Nm® <1500 NPD
Stikstofoxiden NOx mg/Nm?® <200 NPD
Organische gasvormige koolstof 0OGC mg/Nm?® <120 NPD
Fijn stof PM mg/Nm?® <40 NPD
Veiligheid en toegankelijkheid
Gegevens voor installatie op een schoorsteen bij verwarmings-vermogen Nominaal Deellast
Rookgasuitlaattemperatuur °C 218 NPD
Minimale trek van het rookkanaal Pa 12 NPD
Rookgasmassastroom g/s 7,4 NPD
‘ Gegevens voor installatie op een schoorsteen met betrekking tot brandveiligheid
op veiligheidstest warmteafgifte:
Brandveiligheid bij installatie op de schoorsteen Klasse T400
Energiebesparing en warmtebehoud
I::;n;igs‘ecnh vermogen en energie-efficiéntie van het apparaat bij verwarmings- Nominaal Deellast
Warmteafgifte ruimte kW 7,0 NPD
Waterwarmteafgifte kw NPD NPD
Efficiéntie % 84 NPD
Efficiéntie ruimteverwarming
Seizoensgebonden verwarmingsrendement bij nominaal % =65
verwarmingsvermogen van het apparaat
Energie-efficiéntie EEI 112
Klasse A+
Elektriciteitsverbruik bij nominaal verwarmingsvermogen NPD
Elektriciteitsverbruik bij gedeeltelijke belasting NPD
Elektriciteitsverbruik in stand-by modus NPD
Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen
Duurzaamheid van het milieu NPD

De prestatieniveaus van het hierboven genoemde product zijn zoals hierboven vermeld. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de
uitsluitende verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant, in overeenstemming met Verordening (EU) No 305/2011.

Heikki Vauhkonen, Directeur, Juuka 24.04.2024
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IT- (EU) 305/2011 Dichiarazione di prestazione nro. PV-R-180024042024

sola responsabilita del fabbricante sopra identificato, in conformita al Regolamento (EU) No 305/2011.

1.  Prodotto - tipo PV-R-1800: PURO 18
2. Uso previsto Riscaldamento degli ambienti negli edifici residenziali
3. Fabbricante Tulikivi Group, Kuhnustantie 22, 83900 Juuka, Finland
4. Rappresentante autorizzato -
5. Valutazione e verifica della costanza delle System 3
prestazioni (AVCP)
Organismo notificato RRF (nr 1625), RRF - 1021 23 6467
Norma armonizzata EN 16510-2-1:2022
Caratteristiche essenziali Classi o livelli di soglia correlati
Resistenza meccanica e stabilita
Capacita di carico I kg 200
‘ Sicurezza antincendio Con protezione
Distanze di sicurezza da materiali Posteriore [dr] mm 200 (250) 50 (50)
inflammabili (installazione ad angolo) Laterale [ds] mm 450 450
Superiore [dc] mm 300 (300) 500 (500)
Frontale [dp] mm 1200 1200
Verso il basso [dg] mm 0 0
Zona di radiazione laterale [dL] mm 0 0
Radiazione sul pavimento [dr] mm 0 0
Tipo e spessore del materiale o _ _
isolante [s]
Igiene, salute e ambiente
Emissioni Alla potenza termica Alla potenza della
nominale parte
Monossido di carbonio co mg/Nm® <1500 NPD
Ossidi di azoto NOx mg/Nm® <200 NPD
Carbonio organico gassoso OGC mg/Nm?® <120 NPD
Particolato PM mg/Nm?* <40 NPD
Sicurezza e accessibilita
Dati per l'installazione su canna fumaria Alla p::::iz:atl:rmica Alla po;::tzea della
Temperatura di uscita dei fumi °C 218 NPD
Tiraggio minimo della canna fumaria Pa 12 NPD
Quantita fumi espulsi g/s 7,4 NPD
‘ Dati per l'installazione su una canna fumaria per quanto riguarda la sicurezza
antincendio sulla potenza termica del test di sicurezza:
Classe canna fumaria Classe T400
Economia energetica e accumulo di calore
Potenza termica ed efficienza energetica dell'apparecchio Alla potenza termica Alla potenza della
nominale parte
Potenza termica nominale kW 7,0 NPD
Potenza termica dell'acqua kw NPD NPD
Efficienza % 84 NPD
Efficienza del riscaldamento degli spazi
Efficienza stagionale alla potenza termica nominale dell'apparecchio % =265
Efficienza energetica EEI 112
Classe A+
Consumo elettrico alla potenza termica nominale NPD
Consumo elettrico a carico parziale NPD
Consumo elettrico in modalita standby NPD
Uso sostenibile delle risorse naturali
Sostenibilita ambientale NPD
9. llivelli di prestazione del prodotto sopra identificato sono quelli sopra indicati. La presente dichiarazione di prestazione é rilasciata sotto la




Heikki Vauhkonen, Direttore, Juuka 24.04.2024
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ET- (EU) 305/2011 Toimivusdeklaratsioon nr. PV-R-180024042024

Toote tlup

PV-R-1800: PURO 18

Ettenahtud kasutusotstarve

Elamute ruumide kiitmine

Tootja

Tulikivi Group, Kuhnustantie 22, 83900 Juuka, Finland

Volitatud esindaja

AR Ea Rl A

Tulemuslikkuse pusivuse hindamine ja
kontrollimine (AVCP)

System 3

Registreeritud asutus

RRF (nr 1625), RRF - 1021 23 6467

Uhtlustatud standard

EN 16510-2-1:2022

Olulised omadused

Kategooriad voi nendega seotud piirvaartused

Mehaaniline vastupidavus ja stabiilsus

Kandevbime kg 200
Tuleohutus Konvektsioonplekk
Ohutuskaugused pdlevate materjalideni Taga [dR] mm 200 (250) 50 (50)
(paigaldus nurgas) Kiiljel [ds] mm 450 450
Ules [dc] mm 300 (300) 500 (500)
Ees [dp] mm 1200 1200
All [dg] mm 0 0
[Iijtll]gmised kiirgusvoondid o 0 0
Porand kolde ees [dF] mm 0 0
Isolatsioonimaterjali tiitip - _ _
ja paksus [s]
Hugieen, tervis ja keskkond
Heitkogused Nimiso?jusvéimsuse Osaline véimsus
juures
Susinikmonooksiid co mg/Nm® <1500 NPD
Lammastikoksiidi NOx mg/Nm® <200 NPD
Orgaanilise sUsiniku gaasilised 0OGC mg/Nm® <120 NPD
Tahkete osakeste PM mg/Nm® <40 NPD
Ohutus ja kasutamine
Andmed paigaldamiseks korstnasse Nimiso;)lj]tsr::imsuse Osaline voimsus
Véljuva suitsugaasi temperatuur °C 218 NPD
Suitsugaasi minimaalne tdmme Pa 12 NPD
Suitsugaasi massivool g/s 7,4 NPD

Andmed korstna tuleohutusklassi kohta temperatuuri ohutustesti tulemuste

pohjal:
Noéutav korstna temperatuuriklass Kategooria T400
Energiasdast ja soojuse salvestamine
Seadme soojusvéimsus ja energiatohusus nimisoojusvéimsuse korral Nimisot}jusm’)imsuse Osaline véimsus
juures

Nimivdimsus kW 7,0 NPD
Vee soojusvdimsus kW NPD NPD
Kasutegur % 84 NPD
Ruumide kiutmise kasutegur
Hooajaline kasutegur seadme nimisoojusvdimsuse juures % =265
Energiatdhusus EEI 112

Kategooria A+
Elektrienergia tarbimine nimisoojusvéimsusel NPD
Elektrienergia tarbimine osalise koormuse korral NPD




Elektrienergia tarbimine ootereZiimis | NPD
Loodusvarade jatkusuutlik kasutamine
Keskkonnasaastlikkus | NPD

Eespool nimetatud toote toimivustasemed on eespool nimetatud. Kéesolev toimivusdeklaratsioon on vélja antud eespool nimetatud tootja
ainuvastutusel vastavalt maarusele (EU) No 305/2011.

Heikki Vauhkonen, tegevjuht, Juuka 24.04.2024

Al lee—

LT - (EU) 305/2011 Eksploataciniy savybiy deklaracija nr. PV-R-180024042024

Produkto tipas PV-R-1800: PURO 18
Paskirtis Gyvenamuyjy pastaty patalpy Sildymas
Gamintojas Tulikivi Group, Kuhnustantie 22, 83900 Juuka, Finland

Jgaliotas atstovas

IS el N R

Veiklos pastovumo vertinimas ir patikra
(AVCP)

System 3

Notifikuotoji jstaiga

RRF (nr 1625), RRF - 1021 23 6467

Suderintas standartas

EN 16510-2-1:2022

Pagrindinés savybés

‘ Klasés arba susije ribiniai lygiai

Mechaninis atsparumas ir stabilumas

Apkrovos laikomoji galia | 200

PrieSgaisriné sauga Silumos skydas

Saugis atstumai iki degiy medziagy Nugara [dg] mm 200 (250) 50 (50)

(montavimas kampuose) Sonas [ds] mm 450 450
VirSus [dc] mm 300 (300) 500 (500)
Priekis [dp] mm 1200 1200
Dugnas [ds] mm 0 0
Soniné pusé [di] mm 0 0
Priekinés grindys [dF] mm 0 0
Izoliacinés medziagos tipas ir m _ _
storis [s]

Higiena, sveikata ir aplinka

Esant iSmetimai Nominaliai Dalis galios

Anglies monoksido emisija Cco mg/Nm® <1500 NPD

ISmetamy azoto oksidy kiekis NOx mg/Nm® <200 NPD

Organinés dujinés anglies iSmetimas 0GC mg/Nm® <120 NPD

Kietyjy daleliy iSmetimas PM mg/Nm® <40 NPD

Sauga ir prieinamumas

Duomenys montavimui ant kamino Nominaliai Dalis galios

I1SleidZiamy damy temperatdra °C 218 NPD

Minimali dimtraukio trauka Pa 12 NPD

Ddmy dujy masés srautas gls 7,4 NPD

‘ Duomenys apie montavima prie kamino, susije su priesgaisrine sauga dél saugos

bandymo Silumos galios:

PrieSgaisriné sauga montuojant prie kamino Klase T400

Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas

Prietaiso Siluminé galia ir energijos vartojimo efektyvumas esant Nominaliai Dalis galios

Patalpy Siluminé galia kw 7,0 NPD

Vandens Silumos galia kw NPD NPD

Efektyvumas % 84 NPD

Patalpy Sildymo efektyvumas

Sezoninis efektyvumas esant vardinei prietaiso Siluminei galiai % 265

Energijos vartojimo efektyvumas EEI 112

Klasé A+
Elektros energijos suvartojimas esant nominaliam Siluminiam nasumui NPD




Elektros energijos suvartojimas esant dalinei apkrovai NPD
Elektros energijos suvartojimas budéjimo rezimu NPD
Tvarus gamtos iStekliy naudojimas

Aplinkos tvarumas ’ NPD

9.

Aukséiau nurodyto produkto eksploatacinés savybés yra tokios, kaip nurodyta aukséiau. Si eksploataciniy savybiy deklaracija iSduodama
pagal Reglamenta, uz jg atsako tik auk§€iau nurodytas gamintojas (EU) No 305/2011.

Heikki Vauhkonen, generalinis direktorius, Juuka 24.04.2024

AU e —

LV — (EU) 305/2011 Veiktspéjas deklaracija nr. PV-R-180024042024

Produkta veids

PV-R-1800: PURO 18

Paredzetais lietojums

Telpu apsildiSana dzivojamas €kas

Razotajs

Tulikivi Group, Kuhnustantie 22, 83900 Juuka, Finland

Pilnvarotais parstavis

S Fal RSN A

Veiktspéjas pastaviguma novértéSana un
parbaude (AVCP)

System 3

Pazinota struktdra

RRF (nr 1625), RRF - 1021 23 6467

Saskanotais standarts

EN 16510-2-1:2022

Bitiskas ipasibas

Klases vai saistitie robezlimeni

Mehaniska izturiba un stabilitate

Slodzes nestspéja | kg 200
Ugunsdrosiba Siltuma vairogs
Mugura [d mm 200 (250 50 (50
DroSibas attalumi lTdz degoSiem gura [dr] (250) (59)
- g _ Pusé [ds] mm 450 450
materialiem (uzstadisana stdros)
Griesti [dc] mm 300 (300) 500 (500)
PriekSpuse [ds] mm 1200 1200
Apaksa [dp] mm 0 0
Sanu [di] mm 0 0
Priek$éjais stavs [dr] mm 0 0
Izolacijas materiala veids un o _ _
biezums [s]
Higieéna, veseliba un vide
Emisijas Pie nominalas siltuma .
. Daléja jauda
jaudas
Oglekla monoksida co mg/Nm® <1500 NPD
Slapekla oksidu NOx mg/Nm?® <200 NPD
Organiska gazveida oglekla 0GC mg/Nm® <120 NPD
" Cieto dalinu PM mg/Nm® <40 NPD
Drosiba un pieejamiba
Informacija par uzstadisanu skursteni Pie nom'lnalas sittuma Daléja jauda
jaudas
Dimgazu izplides temperatira °C 218 NPD
‘ Minimala dumvada vilkme Pa 12 NPD
Dimgazu masas plisma g/s 7,4 NPD
‘ Dati uzstadisanai pie skurstena attieciba uz ugunsdrosibu par drosibas testa
siltuma jaudu:
Ugunsdros$iba uzstadisanai pie skurstena Klase T400
Energijas ekonomija un siltuma saglabasana
lerices siltuma jauda un energoefektivitate pie nominalas siltuma jaudas Pie nominalas siltuma oL .
. Daléja jauda
jaudas
Telpas siltuma jauda kw 7,0 NPD
Udens siltuma jauda kW NPD NPD
' Efektivitate % 84 NPD

Telpu apkures efektivitate

Sezonas efektivitate pie ierices nominalas siltuma jaudas




Energoefektivitate EEI 112
Klase A+
Elektroenergijas patérins pie nominalas siltuma jaudas NPD
Elektroenergijas patérin$ pie dalgjas slodzes NPD
Elektroenergijas patérins gaidstaves rezZima NPD
Dabas resursu ilgtspéjiga izmantosana
' Vides ilgtspéja NPD

lepriek$ minéta produkta veiktspéjas limeni ir noraditi ieprieks. Siveiktspéjas deklaracija ir izsniegta saskana ar Regulu, un par to atbildiba
pilniba gulstas uz iepriek$s minéto razotaju (EU) No 305/2011.

Heikki Vauhkonen, izpilddirektors, Juuka 24.04.2024

Al le—

PL - (EU) 305/2011 Deklaracja wtasciwosci nr. PV-R-180024042024

Typ produktu

PV-R-1800: PURO 18

Przeznaczenie

Ogrzewanie pomieszczen w budynkach mieszkalnych

Producent

Tulikivi Group, Kuhnustantie 22, 83900 Juuka, Finland

Upowazniony przedstawiciel

albjwid=

Ocena i weryfikacja statosci dziatania
(AVCP)

System 3

Jednostka notyfikowana

RRF (nr 1625), RRF - 1021 23 6467

Zharmonizowana norma

EN 16510-2-1:2022

Podstawowe wtasciwosci

Klasy lub powigzane poziomy progowe

Odpornos$é mechaniczna i stabilnosé

Nosnos¢ | kg 200
Bezpieczenstwo pozarowe Ostona termiczna
Bezpieczne odlegtos$ci od materiatéw Tyt [dRr] mm 200 (250) 50 (50)
palnych (montaz narozny) Bok [ds] mm 450 450
Goéra [dc] mm 300 (300) 500 (500)
Przéd [dp] mm 1200 1200
Dot [ds] mm 0 0
g::zz:;g?g:;eniowania m 0 0
Podtoga przed produktem [dr] mm 0 0
Rodzaj i grubo$¢ materiatu o _ _
izolacyjnego [s]
Higiena, zdrowie i Srodowisko
Emisje Przy mot.:y ciepl.nej Czesciowa moc
znamionowej
Tlenku wegla [e]6) mg/Nm® <1500 NPD
Tlenkéw azotu NOx mg/Nm® <200 NPD
Organicznego wegla gazowego 0GC mg/Nm® <120 NPD
Czastek statych PM mg/Nm?® <40 NPD
Bezpieczenstwo i dostepnosé
Dane dla instalacji w kominie przy nominalnej mocy cieplnej Przzynr:;ti:g:;svfjnej Czesciowa moc
Temperatura spalin na wylocie °C 218 NPD
Minimalny cigg kominowy Pa 12 NPD
Przeptyw masowy gazéw spalinowych g/s 7,4 NPD
‘ Dane do instalacji w kominie dotyczace bezpieczenstwa pozarowego na podstawie
testu bezpieczenstwa mocy cieplnej:
Bezpieczenstwo przeciwpozarowe instalacji do komina | Klasa T400
Oszczednosé energii i zatrzymywanie ciepta
Moc cieplna urzadzenia i efektywnos$¢ energetyczna Przy moc.:y ciepl.nej Czesciowa moc
znamionowej
Moc cieplna | aw 7,0 NPD




Moc grzewcza wody kw NPD NPD
" Wydajnosé % 84 NPD
Wydajnos¢ ogrzewania pomieszczen
‘ Sprawnos$¢ sezonowa przy znamionowej mocy cieplnej urzadzenia % 265
‘ Efektywnos$¢ energetyczna EEI 112
Klasa A+
Zuzycie energii elektrycznej przy nominalnej mocy grzewczej NPD
Zuzycie energii elektrycznej przy czesciowym obcigzeniu NPD
Zuzycie energii elektrycznej w trybie czuwania NPD
Zréwnowazone wykorzystanie zasobéw naturalnych
‘ Zréwnowazony rozwoj Srodowiska ’ NPD

9.

Poziomy wtasciwosci uzytkowych produktu okreslonego powyzej sa zgodne z powyzszymi informacjami. Niniejsza deklaracja wtasciwosci
uzytkowych zostata wydana na wytaczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego powyzej, zgodnie z rozporzadzeniem (EU) No 305/2011.

Heikki Vauhkonen, dyrektor generalny, Juuka 24.04.2024

ﬁw\ﬁé(_/—

SK - (EU) 305/2011 Deklaracia vykonu nr. PV-R-180024042024

1. Typ produktu PV-R-1800: PURO 18
2. Pouzitie Vykurovanie priestorov v obytnych budovach
3.  Vyrobca Tulikivi Group, Kuhnustantie 22, 83900 Juuka, Finland
4. Splnomocneny zadstupca -
5 Posudzovanie a overovanie stalosti vykonu System 3
(AVCP)
6. Oznameny subjekt RRF (nr 1625), RRF - 1021 23 6467
7. Harmonizovana norma EN 16510-2-1:2022
8. Zakladné charakteristiky ’ Triedy alebo suvisiace prahové urovne

Mechanicka odolnost a stabilita

Nosnost

kg 200
‘ Poziarna bezpecnost Tepelny $tit
‘ Bezpecnostné vzdialenosti od horlavych Zozadu [dr] mm 200 (250) 50 (50)
materidlov (rohova inStalacia) Z boku [ds] mm 450 450
Nad [dc] mm 300 (300) 500 (500)
Pred [dr] mm 1200 1200
Dno [ds] mm 0 0
Boc¢na plocha vyZzarovania [di] mm 0 0
Podlaha pred pecou [df] mm 0 0
Typ a hrubka izolaéného o _ _
materialu [s]
Hygiena, zdravie a zivotné prostredie
Emisie Pri menoyitej tepelnej &iastoény vykon
vykone
'~ Oxidu uhotnatého co mg/Nm* <1500 NPD
‘ Oxidov dusika NOx mg/Nm?® <200 NPD
‘ Organického plynného uhlika 0OGC mg/Nm® <120 NPD
‘ Tuhych €astic PM mg/Nm® <40 NPD
Bezpecénost a dostupnost
Udaje pre instalaciu do komina pri menovitom tepelnom vykone Pri men\:);li(::eri;epelnej Ciastoény vykon
‘ Vystupna teplota spalin °C 218 NPD
" Minimalny tah dymovodu Pa 12 NPD
‘ Hmotnostny prietok spalin gls 7,4 NPD
‘ Udaje pre instalaciu do komina tykajtice sa poziarnej bezpeénosti na zaklade
tepelného vykonu pri bezpeénostnej skiske:
‘ Poziarna bezpec¢nost pri instalacii do komina Trieda T400




Uspora energie a zadrziavanie tepla

Tepelny vykon spotrebica a energeticka tucinnost pri menovitom tepelnom vykone

Pri menovitej tepelnej

Ciastoény vykon

vykone

Tepelny vykon priestoru kw 7,0 NPD
" Vykon ohrevu vody KW NPD NPD

Uginnost % 84 NPD

Uginnost vykurovania priestorov

Sezénna Ucinnost pri menovitom tepelnom vykone spotrebica % 265

Energeticka uc¢innost EEI 112

Trieda A+

Spotreba elektrickej energie pri menovitom vykone tepla NPD

Spotreba elektrickej energie pri Ciastoénom zatazeni NPD

Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom rezime NPD

Udrzatelné vyuzivanie prirodnych zdrojov
‘ Environmentéalna udrzatelnost NPD

Urovne vykonu vyrobku uvedené vyssie st také, ako je uvedené vyssie. Toto vyhlasenie o vykone je vydané na vyluénu zodpovednost vyrobcu
uvedeného vysSie v sulade s nariadenim (EU) No 305/2011.

Heikki Vauhkonen, generalny riaditel, Juuka 24.04.2024

AU Le—

CS- (EU) 305/2011 Prohla3eni o vlastnostech nr. PV-R-180024042024

Posouzeni a ovéreni stalosti vykonu (AVCP)

System 3

1. Typ produktu PV-R-1800: PURO 18

2. Pouziti Vytapéni prostor v obytnych budovach

3.  Vyrobce Tulikivi Group, Kuhnustantie 22, 83900 Juuka, Finland
4. Zmocnény zastupce -

5.

Oznameny subjekt

RRF (nr 1625), RRF - 1021 23 6467

Harmonizovana norma

EN 16510-2-1:2022

Zakladni charakteristiky

Tridy nebo souvisejici prahové trovné

Mechanicka odolnost a stabilita

Nosnost kg 200

Pozarni bezpecnost Tepelny $tit

Safety distances to combustible materials Zadni [dR] mm 200 (250) 50 (50)

(corner installation) Bok [ds] mm 450 450
Horni [dc] mm 300 (300) 500 (500)
Predni [dp] mm 1200 1200
Dno [ds] mm 0 0
Bocni oblast zareni [dL] mm 0 0
Pfedni strana [d] mm 0 0
Typ a tloustka izola¢niho o _ _
materialu [s]

Hygiena, zdravi a Zivotni prostredi

Emise Pfi jmenovitém Mia .

tepelném vykonu Castecny vykon

Carbon monoxide co mg/Nm® <1500 NPD

Nitrogen oxides NOx mg/Nm® <200 NPD

Organic gaseous carbon OGC mg/Nm?® <120 NPD

Particulate matter PM mg/Nm’® <40 NPD

Bezpecénost a dostupnost

Udaje pro instalaci do komina pfi jmenovitém tepelném vykonu t::leT:r:o\y;T(inr;‘u Casteény vykon

Vystupni teplota spalin °C 218 NPD

Minimalni tah koufovodu Pa 12 NPD




Hmotnostni pratok spalin | g/s 7,4 NPD

‘ Udaje pro instalaci do komina tykajici se pozarni bezpeé&nosti na zakladé
tepelného vykonu pfi bezpeénostni zkousce:

Pozarni bezpecnost pfi instalaci do komina I Trida T400

Uspora energie a zadrzovani tepla

I;zz:lnj vykon spotiebice a jeho energeticka uéinnost pfi jmenovitém tepelném t::ieleZr:o‘:l;:iTu Easteény vykon
‘ Tepelny vykon prostoru kw 7,0 NPD
" Vykon ohfevu vody KW NPD NPD
" Uginnost % 84 NPD

Uginnost vytapéni prostoru
‘ Sezénni G€innost pfi jmenovitém tepelném vykonu spotfebice % 265
‘ Energeticka uc¢innost EEI 112

Trida A+

Spotieba elektrické energie pfi jmenovitém tepelném vykonu NPD

Spotieba elektrické energie pfi casteEném zatizeni NPD

Spotieba elektrické energie v pohotovostnim rezimu NPD

Udrzitelné vyuzivani pfirodnich zdroja

Udrzitelnost Zivotniho prostredi NPD

9. Urovné vykonnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou uvedeny vyse. Toto prohlaseni o vykonnosti je vydano na vyhradni odpovédnost vyse
uvedeného vyrobce v souladu s nafizenim (EU) No 305/2011.

ﬂ[w\,ﬂ&(_/—

Heikki Vauhkonen, generalni feditel, Juuka 24.04.2024

SL - (EU) 305/2011 lzjava o zmogljivosti nr. PV-R-180024042024

1. Tip proizvoda PV-R-1800: PURO 18
2. Predvidena uporaba Ogrevanije prostorov v stanovanjskih stavbah
3. Manufacturer Tulikivi Group, Kuhnustantie 22, 83900 Juuka, Finland
4. Pooblascenizastopnik -
5. Ocena in preverjanje stalnosti zmogljivosti System 3
(AVCP)
PriglaSeni organ RRF (nr 1625), RRF - 1021 23 6467
Usklajeni standard EN 16510-2-1:2022
Bistvene znacilnosti ’ Razredi ali povezane mejne vrednosti

Mehanska odpornost in stabilnost

' Nosilnost | 200
‘ PoZarna varnost Toplotni §¢it
‘ Varnostne razdalje do gorljivih materialov Zadaj [dr] mm 200 (250) 50 (50)
(vgradnja v kotu) Stranski [ds] mm 450 450
Zgornji del [dc] mm 300 (300) 500 (500)
Spredaj [dp] mm 1200 1200
Spodniji del [dg] mm 0 0
Stransko obsevanje [dL] mm 0 0
Sprednje dno [dF] mm 0 0
Vrsta in debelina izolacijskega o _ _
materiala [s]
Higiena, zdravje in okolje
Emisije Pri nominalrji toplotni Delna moé
mo¢i
‘ Ogljikovega monoksida co mg/Nm® <1500 NPD
‘ Dusikovih oksidov NOx mg/Nm® <200 NPD
‘ Organskega plinastega ogljika 0OGC mg/Nm?® <120 NPD
Trdnih delcev PM mg/Nm® <40 NPD

Varnost in dostopnost




Pri nominalni toplotni

Podatki za namestitev na dimnik pri nazivni toplotni mo¢i moéi Delna moé
‘ Izhodna temperatura dimnih plinov °C 218 NPD

Najmanijsi vlek dimnika Pa 12 NPD
‘ Masni pretok dimnih plinov g/s 7,4 NPD
‘ Podatki za vgradnjo v dimnik glede poZarne varnosti na varnostnem testu toplotne

mogi:

PoZarna varnost do namestitve na dimnik Razred T400

Varéevanje z energijo in ohranjanje toplote

Toplotna mo¢ in energetska ucéinkovitost naprave pri nazivni toplotni mog¢i Pri nominalrv\i toplotni Delna moé

mogi

Toplotna moc¢ prostora kw 7,0 NPD
‘ Toplotna moc¢ vode kw NPD NPD

U€inkovitost % 84 NPD

Uéinkovitost ogrevanja prostorov

Sezonski izkoristek pri nazivni toplotni moc¢i naprave % 265

Energetska ucinkovitost EEI 112

Razred A+

Poraba elektri¢ne energije pri nazivni toplotni mo¢i NPD

Poraba elektri¢ne energije pri delni obremenitvi NPD

Poraba elektri¢ne energije v stanju pripravljenosti NPD

Trajnostna raba naravnih virov

Okoljska trajnost NPD

Raven zmogljivosti zgoraj navedenega izdelka je tak$na, kot je navedena zgoraj.

zgoraj navedenega proizvajalca v skladu z Uredbo (EU) No 305/2011.

Heikki Vauhkonen, izvr$ni direktor, Juuka 24.04.2024

AU Le—

Ta izjava o zmogljivosti je izdana na izklju¢no odgovornost

NO- (EU) 305/2011 Ytelseserklaering nr. PV-R-180024042024

Produkttype

PV-R-1800: PURO 18

Tilsiktet bruk

Oppvarming av boliger

Produsent

Tulikivi Group, Kuhnustantie 22, 83900 Juuka, Finland

Autorisert representant

alhlwidI=

Vurdering og verifisering av ytelsens
konstans (AVCP)

System 3

Godkjent organ

RRF (nr 1625), RRF - 1021 23 6467

Harmonisert standard

EN 16510-2-1:2022

Vesentlige egenskaper

Klasser eller relaterte terskelverdier

Mekanisk motstand og stabilitet

Bzereevne kg 200
Brannsikkerhet Varmebeskyttelse
Sikkerhetsavstand til brennbare materialer Bak [dR] mm 200 (250) 50 (50)
(hjerneinstallasjon) Side [dS] mm 450 450
Over [dC] mm 300 (300) 500 (500)
Foran [dP] mm 1200 1200
Ned [dB] mm 0 0
Straling til siden [dL] mm 0 0
Gulv foran [dF] mm 0 0
Type og tykkelse pa - _ _
isolasjonsmateriale [s]
Hygiene, helse og miljo
Utslipp ved varmeeffekt Nominell Delbelastning
Karbonmonoksid Cco mg/Nm® <1500 NPD
Nitrogenoksider NOx mg/Nm® <200 NPD
Organisk gassformig karbon 0OGC mg/Nm?® <120 NPD




Partikler PM

| mg/Nm®

NPD

Sikkerhet og tilgjengelighet

Data for installasjon pa en skorstein ved

Nominell

Delbelastning

Roykgassutlgpstemperatur

°C

218

NPD

Minimum trekk i raykraret

Pa

12

NPD

Roykgassens massestrgm

gls

7,4

NPD

Data for installasjon pa en skorstein angaende brannsikkerhet ved sikkerhetstest

av varmeeffekt:

Brannsikkerhet ved installasjon av skorstein

Klasse

T400

Energiskonomi og varmebevaring

Apparatets termiske ytelse og energieffektivitet ved

Nominell

Delbelastning

Romvarmeeffekt

kW

7,0

NPD

‘ Vannvarmeeffekt

kw

NPD

NPD

Effektivitet

%

84

NPD

Effektivitet ved oppvarming av rom

Sesongmessig romoppvarmingseffektivitet ved apparatets nominelle
varmeeffekt

%

Energieffektivitet

EEI

Klasse

Stremforbruk ved nominell varmeeffekt

Stremforbruk ved delbelastning

Stremforbruk i standby-modus

Baerekraftig bruk av naturressurser

Miljgmessig baerekraft

NPD

Ytelsesnivaene til produktet som er identifisert ovenfor, er som angitt ovenfor. Denne ytelseserkleeringen er utstedt under det eneansvaret til
produsenten som er identifisert ovenfor, i samsvar med forskrift (EU) No 305/2011.

Heikki Vauhkonen, administrerende direktgr, Juuka 24.04.2024
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